
TL980－Ⅰ型电脑中频电疗仪

1.产品执行标准:

仪器执行YZB/京 0826-2008《TL980系列电脑中频电疗仪》医疗器械企业标准。
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2.产品所用符号的解释：　

1. 中频仪正面外部标识及说明
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2. 中频仪背面外部标识及说明 








3. 温热控制仪正面外部标识及说明 



4. 温热控制仪背面外部标识及说明 





⑸.仪器内部标识及说明




一、概述
TL980-Ⅰ型电脑中频电疗仪是采用微电脑数控技术制造的一种中频电疗仪，它输出由低频调制的中频电流（调制波的频率范围0～500HZ）。首先针对不同的用途，将频率、波形、节奏、定时等各种参数优选组合，预先编制成一系列特定的治疗程序存贮在电脑中，临床治疗时，只要选择自己所需要的治疗程序编号，即可自动地按程序输出有特定作用的中频电流，实现物理治疗。
适用范围：
对于肩周炎、网球肘具有镇痛和消炎作用；具有锻炼肌肉作用，改善周围神经损伤；软化注射后硬结，松解术后粘连、肠粘连等方面有一定的疗效。

二、技术参数及规格

· 本机安全类型: Ⅰ类BF型应用部分；

· 工作环境: 环境温度：+10℃～+40℃；相对湿度：30%～75%；大气压力：860hPa～1060 hPa ；

· 交流电压：220V  频率：50Hz

· 输入功率：不大于130VA；

· 调制频率：0Hz～500Hz，频率允差±10％
· 调制波形：指数波、前斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、0等幅波、1等幅波；

· 自编波型：12种；
· 温热电极温度范围：不大于85℃；

· 产品组成：中频电疗仪部分、温热电极控制仪部分；

· 调 幅 度：调幅度为1，允差±5％；

· 脉冲宽度：
	基波频率HZ
	2k
	2.5k
	3k
	4k
	5k
	6k
	7k
	8k
	9k
	10k
	11k
	12k
	13k
	14k
	15k

	脉冲宽度μS
	212
	170
	150
	110
	90
	70
	60
	52
	45
	42
	39
	35
	31
	29
	28


· 基波频率：2000Hz～15000Hz，频率允差±10％；

· 最大基波VOPP：820Ω负载时VOPP小于120V；

· 直流分量：VD0小于5mV(为了测试仪器的测试误差定VD0小于5mV,实际为0。)；

· 最大输出电流：500Ω负载时，输出电流有效值等于或不大于100mA。
以上带“◆”号的参数，均是有效负载阻抗为1K～500Ω时。

三、处方调制波形
	处方1   方波、三角波、指数波、0等幅波、1等幅波

	建议适应病症:扭伤、挫伤、腰背痛、软组织损伤

	处方2   方波、指数波、正弦波、三角波、1等幅波、0等幅波

	建议适应病症:颈椎病、腰椎间盘突出症

	处方3   方波、三角波、指数波、正弦波、1等幅波、0等幅波

	建议适应病症:风湿性关节炎、类风湿关节炎、骨质增生

	处方4   方波、指数波、正弦波、三角波、1等幅波、0等幅波

	建议适应病症:周围神经损伤、神经元损伤肌肉的恢复

	处方5   方波、锯齿波、尖波、指数波、三角波、0等幅波

	建议适应病症:偏瘫恢复

	处方6   方波、指数波、1等幅波、0等幅波

	建议适应病症：废用性肌萎缩

	处方7   三角波、正弦波、指数波、锯齿波、0等幅波

	建议适应病症：退行性骨性关节炎、关节纤维性挛缩

	处方8   正弦波、指数波、0等幅波

	建议适应病症：骨折延迟愈合

	处方9   尖波、三角波、指数波、方波、0等幅波、1等幅波

	建议适应病症：部分失神经肌肉的恢复

	处方10  方波、三角波、指数波、0等幅波、1等幅波

	建议适应病症：非细菌性慢性前列腺炎 

	处方11  尖波、三角波、指数波、0等幅波、1等幅波

	建议适应病症：肩周炎、网球肘、腱鞘炎、牙周炎

	处方12  尖波、三角波、指数波、0等幅波、1等幅波

	建议适应病症：声带麻痹、慢性咽喉炎

	处方13  指数波、三角波、锯齿波

	建议适应病症：胃下垂（锻炼胃肠平滑肌） 

	处方14  指数波、三角波、锯齿波

	建议适应病症：驰缓性便秘、术后肠麻痹 

	处方15  尖波、三角波、指数波、0等幅波、1等幅波

	建议适应病症：瘢痕、术后粘连、肠粘连、注射后硬结

	处方16  正弦波、指数波

	建议适应病症：盆腔炎、附件炎

	处方17  正弦波

	建议适应病症：乳腺增生、乳痛症

	处方18  尖波、指数波、三角波、正弦波、0等幅波

	建议适应病症：运动后疲劳、肌肉劳损

	处方19  锯齿波、三角波、指数波、尖波、0等幅波

	建议适应病症：坐骨神经痛

	处方20  指数波、锯齿波、方波、正弦波、0等幅波

	建议适应病症：腹部、腰臀部脂肪堆积


四、仪器总体结构图

正面板图




后面板图






注释说明：

1、通道A输出插座           5、电源开关        

2、通道B输出插座           6、～220V电源插座        

3、通道C输出插座           7、温热控制仪电源插座  
4、通道D输出插座           8、保险座

键盘图


注释说明：

复位键（1）：
a)：按一次“复位“键将使已经启动治疗的所有通道进入暂停状态；
b)：再按一次“复位”键将使启动治疗的所有通道恢复到开机原始状态。
编辑键（2）：在没有启动任何通道的情况下（即开机状态），进入处方编辑及确认功能。
位移键（3）：控制光标的上、下、左、右移动
增减键（4）：

a)：对光标所在位置的参数进行修改，每按“▲”键一次数值增加+1，每按“▼”键一次数值减少-1；
b)：当光标处于空白位置时按“▲”键或“▼”键屏幕会显示“*”字符，再按一次“*”字符消失显示。
强增减键（5）：治疗过程中可以快速增加治疗强度提高键盘使用寿命，每按“[image: image1.bmp]”键一次可增加+10输出，每按“[image: image2.bmp]”键一次可减少-10输出；
确认键（6）：可对光标所在位置的通道进行启动、暂停、停止操作。
特殊“*”字符符号功能：

a)：在通道栏内“*”字符只可选择A、B、C、D其中之一，选定后屏幕所显示即为该通道的波形图象；
b)：处方栏内显示几个“*”字符即表示有几个通道可以同时治疗；

c)：中频、强度栏“*”字符可任意选择，该栏内所有显示“*”字符的通道即为联动通道，调节任何通道的设定参数与之联动通道的参数也会产生相应改变。 

治疗时屏幕显示图

	北京达轮公司

	通 道
	处 方
	中频Kc
	强度mA
	干 扰
	时 间

	A
	*
	01
	*
	04
	
	55
	
	0
	0
	19:25
	√

	B
	
	01
	*
	04
	
	66
	
	0
	0
	19:25
	√


	C
	
	01
	
	04
	
	00
	
	0
	0
	00:00
	

	D
	
	01
	
	04
	
	00
	
	0
	0
	00:00
	

	


注：以上屏幕显示为A、B通道联动，治疗处方为1处方，显示A通道输出波形。

编辑处方时各按键功能：
复位键  （1）：在编辑功能下无操作。
编辑键  （2）：返回通道操作功能。
位移键  （3）：控制光标的上、下、左、右移动。

增减键  （4）：可对光标所在位置的数据进行增减修改。

强增减键（5）：可对光标所在位置的数据进行强增减操作。
确认键  （6）：在编辑功能下无操作。
注：自编程序可从第25号处方开始编辑，最多可自编75个处方。每个处方可编辑10段，每段可分三小节，每小节可分别编辑波形（12种任选）、频率（1/9~500Hz）、时间（1~15S）三个参数，每段的最后一项为三个小节的循环次数（0~99）。在屏幕界面的右上方，为处方的总时间和当前段的时间。当本段只有两个小节时，第三小节应写入“*”号。
编辑时屏幕显示图

         编辑   第21处方     01:10 段     总时间  09:00 * 01:00
	段
号
	第一小节
	第二小节
	第三小节
	循

环

	
	波形
	频率
	时间
	波形
	频率
	时间
	波形
	频率
	时间
	

	1
	方波
	100
	15
	**
	***
	**
	**
	***
	**
	04

	2
	三角
	20
	02
	积分
	10
	02
	正玄
	08
	01
	12

	3
	小三
	240
	01
	斜波
	150
	01
	中频
	01
	01
	20

	4
	正玄
	100
	02
	三角
	20
	02
	**
	***
	**
	15

	5
	三角
	1*8
	08
	积分
	1*2
	02
	正玄
	1*5
	05
	04

	6
	小三
	240
	01
	斜波
	150
	01
	中频
	01
	01
	20

	7
	正玄
	100
	05
	三角
	20
	05
	积分
	10
	05
	04

	8
	三角
	20
	02
	方波
	10
	03
	**
	***
	**
	12

	9
	小三
	240
	04
	斜波
	150
	02
	中频
	01
	04
	06

	10
	**
	**
	**
	**
	**
	**
	**
	**
	**
	**


  注：以上屏幕表示为第21号处方共有9段，每段1分钟，总时间9分钟。
五、治疗操作步骤

1、连接仪器

将电源线从电疗仪连接到220V 50Hz的电源插座上。注意：一定使用三芯电源线，确保地线连接良好，仪器应工作在无电磁场干扰的场合！

2、打开机器后背电源开关，液晶显示各参数界面。注意：此刻电极板不要固定在治疗部位！
3、将电极治疗线连接到相应的通道接口上并插好电极板。本仪器配置外购硅胶电极板。
4、按治疗病症所需将电极板固定在人体的相应部位上。电极板放置：可以一个电极板放置在患病部位，另一个电极板放置在电流通过肌体后的相对位置上；也可以将两电极放置在患病部位的两侧，使电流恰好能通过患病部位。

5、按治疗病症所需选择“处方”、“中频”或“干扰电”相应参数。

6、欲启动任一通道治疗，将光标置于该通道“强度”栏内，按下“确认（6）”键，相应通道的工作指示灯亮，如面板指示灯有闪动，则说明极板处于开路或短路状态，请增加极板导电面的湿度且重新与人体固定好。

7、按“增减健（4）”键或“强增减键（5）”调节输出强度，直到患者感觉合适为止。

8、其它各通道可按（3—7）的要求进行。

9、如需要多个通道联动时，应在各相应通道未启动治疗前，将需要联动的通道参数“处方”项右侧空格内通过增减键或强增减键选定（再按取消）“*”字符，当启动任意联动通道时，其它联动通道一起启动。

10、在“通道”栏的右侧空格内选择填写“*”字符，液晶屏幕下方可显示选定通道的输出动态波形。

11、治疗结束后机器会蜂鸣提示并自动停止输出，注意：治疗结束后一定要先取下电极板，再关闭机器电源！

六、温热控制仪结构图及使用
温热电极控制仪前面板图
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2—A路温热强度显示                 6—C路温热强度显示

3—A路温度调节旋钮                 7—C路温度调节旋钮
4—B路温热强度显示                 8—D路温热强度显示
5—B路温度调节旋钮                 9—D路温度调节旋钮

 温热电极控制仪后面板图



注释说明：

1、通道A输出插座(通道B\C\D相同)               3、电源开关        

2、连接中频机A通道插头(通道B\C\D相同)         4、三芯电源插头       
5、保险座  

使用操作步骤：

接通电源

（1）将电源线插头插入交流电220V插座(即如图示的                     

三芯插座上，注：保护接地线必须可靠连接保护地！)，打开电疗仪开关，使其处于待机工作状态，将治疗线插在“温热电极控制仪”的输出端，输出端有A、B、C、D路四路。医生根据患者治疗部位不同选择相应面积的热电极板。医生选择使用A路、B路、C路、D路的原则，应与电疗仪保持顺序上的一致性，这样在使用中会得到很多的方便。 

（2）温热电极板需在开机后需预热5～10分钟，温度才可恒定，预热方法如下方法：
 A、一对热电极并排放在治疗床上（相隔一定距离），黑色硅胶面朝上，灰色橡胶面朝下，然后用毛巾盖在黑色硅橡胶表面上，起到保温作用，10分钟后电极变热，且温度恒定不再上升。
 B、一对热电极并排放在床上，黑色硅橡胶朝下，灰色橡胶朝上，治疗床床垫起到上述毛巾的保温作用，其余同“方法A”。
（3）由于热电极的大小不同，室内温度不同，所以在预热与治疗过程中加在热电极上的电流大小也不同。本机随机提供两组电极：大号电极和中号电极。当选择中号电极时，调整相应的温度旋钮，并观察相应的温热强度指示灯，使1～3个灯亮（旋钮调至第3个灯刚刚亮时，为最佳状态）；当选择大号电极时，使相应的温热强度指示灯1～4个灯亮（旋钮调至第4个灯刚刚亮时，为最佳状态），这时电极板发出的温度比较适宜临床应用。
A、B、C、D四路分别调整，相互间无影响。
（4）由于患者的病情严重程度不同、热电极所放置的部位不同、以及室内温度不同等，患者间对温度的敏感亦有所不同。医务人员根据情况可在原有刻度上稍加调整，待5分钟后，热电极才能反应出稳定的温度。
众所周知温度高疗效较好，因此一般调到患者可耐受的限度。医务人员在掌握了最佳使用温度后，一般不要再反复调整，旋钮要相对固定在某一位置。
（5）热电极预热5～10分钟后固定于人体患部，在电疗仪上选择治疗处方进行治疗。
（6）治疗完毕后，立即给下一个病人使用。如果中间需要间歇，请注意给电极保温，方法同上述（2）B项，这样可减少热能损失，等待下一个病人随时使用，不需预热。
（7）治疗结束后，取下电极板，需要关机时先关“温热电极控制仪”再关“电疗仪”。

注：当选择特小号（50 cm2以下）极板进行治疗时，治疗强度不宜过强，电极板电流密度可能超过2mA/cm2，对某些部位的皮肤可能引起不适，要引起注意。 

七、注意事项

1．开始治疗时，应先打开仪器电源再给患者固定电极；治疗结束后应先从患者身上取下电极再关闭仪器电源。

2．治疗过程中要远离干扰源。同一室内禁止放置高频、超短波、微波……等设备。

3．治疗过程中，患者电极必须与皮肤充分均匀接触，否则有灼伤危险；

4．治疗过程中，患者两电极不可同时置于心脏前后；

5．治疗过程中，患者如果感觉有任何不适，应该立即通知医护人员停止治疗；

6．治疗完毕，电极应清洗消毒后再进行下次治疗，不得重复交叉使用； 
7．如果使用者使用自选的电极板，必须选择有资质认证的厂家的产品。以避免因材料不合格引起皮肤过敏现象。

8．建议患者在医护人员的指导下使用本仪器。

9．建议医护人员操作本仪器前认真阅读本说明书。

禁忌症：

· 高热患者、急性化脓性炎症、出血倾向、恶性肿瘤、血栓性静脉炎、活动性肺结核、血友病、白血病、肌萎缩侧索硬化症、多发性硬化进展恶化期、颈动脉窦部禁止使用；

· 置有心脏气搏器者、孕妇、局部金属异物者不宜使用；

· 心区、太阳穴位、口腔、阴部、伤口、经期及孕妇下腹部不宜使用；

· 对电流不能耐受者、风湿性关节炎及类风湿关节炎的活动期不宜使用。

对下列潜在危险的警告：

—把高频手术设备和刺激器同时连接到一名患者时，本仪器的电极处可能引起烧伤并可能损坏本仪器；

—靠近短波或微波治疗设备（例如1米）使用本仪器，可能引起输出不稳定；

—电极板靠近胸部使用，会增加心脏纤颤的危险。

治疗电极板使用输出强度提醒注意:
	凉电极板规格
	配置方式
	最大电流密度mA/cm2
	输出强度提示

	183×104mm
	标配
	0.52
	

	130×90mm
	标配
	0.84
	

	110×70mm
	标配
	1.36
	

	78×38mm
	标配
	3.37
	治疗强度不易过大

	热电极板规格
	
	
	

	110×70mm
	标配
	1.2
	

	130×90mm
	标配
	0.85
	


注：电极板电流密度超过2mA( r.m.s)/cm2时，对某些部位的皮肤可能引起不适，要引起注意。

清洁与保养：

· 仪器表面、电极板、治疗线请定期清洗保持清洁，整机及其连线的清洁，请用干净的湿布擦拭，不要用酒精等化学试剂擦拭仪器表面。
· 仪器不使用时请关闭电源开关放于干燥通风处并用仪器罩遮盖，避免灰尘及其它脏物掉落。

· 电极板直接作用于人体，使用时极板上需加1～2层用清水浸湿的无纺布，每个病人不得重复使用。每天工作后，需用酒精棉擦拭极板来消毒和灭菌，然后用清水清洁。此项操作必须是在断电情况下进行。

· 如仪器发生故障请与厂家联系，不要自行修理。

环境保护

· 中频电疗仪使用二年定期维修，六年以上建议作报废处理，联系厂家更换新的机器。

· 硅胶电极板使用二年以上建议作报废处理，联系厂家更换新的电极板。

熔断器（保险管）
· 熔断器为T200mA，φ5×20mm 。

· 插好电源线打开仪器后背电源开关，若液晶无任何显示，就有可能是保险管损坏，此时请拧下仪器后背板上两个印“FUSE”字样的螺帽，分别取出内部的保险管，换上新的保险管，拧紧螺帽即可。

运输、贮存条件
包装后的产品贮存在无腐蚀性气体和通风良好、清洁的室内。
· 环境温度：-20℃～+50℃；
· 相对湿度：10%～90%；
· 大气压力：500hPa～106hPa 。
电疗仪运输时采用瓦棱纸包装，盒内加垫定型泡沫塑料，包装盒上印有“小心轻放”、“向上”及“防潮”等字样。
八、售后服务
达轮公司产品出现质量问题，保修期内用户可持保修卡在达轮公司销售部或各地特约维修中心可享受免费维修服务；超过保修期需加收维修服务费。本公司随时为外地特约维修中心提供所需图纸、零配件清单及常用配件。

附录：电路原理图

此电路图只供参考
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达轮公司标识





复位：仪器回到开机状态键标识





编辑：仪器未启动状态自编处方及确认键标识





确认：启动相应通道及暂停治疗键标识





：光标所在参数减少键标识





：向左选择参数键标识





：光标所在参数增加键标识
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：向右选择参数键标识
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：光标所在参数减少键标识





：光标所在参数增加键标识





：光标所在参数强增加键标识
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：光标所在参数强减少键标识
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A：A路强度指示灯显示区标识





B：B路强度指示灯显示区标识





C：C路强度指示灯显示区标识





D：D路强度指示灯显示区标识





A路：A路输出部分标识





B路：B路输出部分标识





C路：C路输出部分标识





D路：D路输出部分标识
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：A路的应用部分BF型输出标识和5秒能提供平均值超过10V提醒注意的标识（BCD路相同）





T200mA-2：延时型0.2A的熔断器标识2个





输出70VA：交流电源输出辅助插座标识(插入温热控制仪电源线,限制功率70VA)





～220V50Hz：交流电源插座标识（插入交流电源线）





：电源开关
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A路： A路温度指示灯显示区标识





B路： B路温度指示灯显示区标识





C路： C路温度指示灯显示区标识





D路： D路温度指示灯显示区标识





C路：温控仪C路输出部分标识





B路：温控仪B路输出部分标识





A路：温控仪A路输出部分标识





D路：温控仪D路输出部分标识





：A路的应用部分BF型输出标识和5秒能提供平均值超过10V提醒注意的标识（BCD路相同）
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T200mA-4：延时型0.2A的熔断器标识4个





～220V50Hz：交流电源插座标识（插入交流电源线）
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关





：电源开关





：保护接地标识





：电疗仪内部延时型1A的熔断器标识2个





T1A-2





：温控仪内部延时型1A的熔断器标识8个





T500mA-8
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